* PRACTICA No 4
CARACTERISTICAS ESTATICAS DEL GALVANOMETRO

- INTRODUCCION

El galvanémetro es un dispositivoe electromecénico que produce un efecto
mecanico (deflexién angular) a partir de una variable eléctrica: pequefas
| corrientes y tensliones de cd.

" En la figura 1 se muestra un galvanémetro de D’Arsonval indicando sus
 componentes principales. Este medidor es del tipo de bobina mévil e iman
~ permanente y sus caracteristicas lo hacen el de mayor uso practico.
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Figura 1

Cuando se aplica una cﬂrrlente a las espiras de la bobina, interactta con el
campe magnético estacionario para induclr un par de gilro sobre la misma
bobina y el indicador. El giro es contrarrestado y limitade por un par
recuperador, producido mecanicamente por muelles que sujetan las partes
méoviles y tienden a llevarias a la posicién de excitacion nula. EI par
recuperador es lineal y proporcional al giro. ' |

En estade estatico el angulo de giro estd determinado por el equilibrio de
las unicas fuerzas que actuian en el sistema: el par T debido a la corrlente
de excitacidon:

T=nBAI cos ¢ - (1} |

y el par recuperador T

I._=K'¢ - (2)

donde
n - nﬂmeru de espiras de la boblina
B - densidad de flujo magnéticn
A - ﬁrea -de la espira -
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Ko - constante de elasticided del muelle
¢ - 4ngulo de giro |

I - corriente apllcada

De la ecuacién (1) y (2) se observa que la respuesta del medidor {la

def'lexién angular) es proporcional a la corriente aplicada para deflexiones.

pequefias, esto es, cos ¢ es aproximado a la unidad.

nBAI = Ko ¢

despe jando ¢ |
nBA

¢ = I B (3
Ko . .
o bien
[ = 2o # (4)
nBA 1
S1 K= i
nBA
entonces
..I =Kg¢ | | (5]

donde K es la constante del galvanoémetro.

El diagrame esquemdtico mecénico y el circuito elemental de funcionamiento
del galvandémetro en estado estable se presenta en la fligura 2. El wvoltaje

aplicado V determina Ia corriente Ig.de la malla y ésta la deflexién angular

$. La resistencia Rg representa la resistencia interna del galvandémetro y Rs
la de la fuente. - .- . -

Figura 2

i
e T R TE T T T T

A By | R et — =

PRI,  epen




del galvanﬁmetrﬁ.sun'lns siguientes:

Reslistencia interna R

Gbrriente ‘mhxima del galvanémgtra Ig. Es el valor de la curriente que
deteraina la deflexiﬂn m&xima. es decir, la indicacidon del 100 % de la
escala

Constante del galvanbémetro K. Es la relacién de las variaciones de la

~entrada con respecto a las variacliones de salida, esto es:

A1
A ¢

Sensibilidad 8.~ Es la relacién de las variaﬂiunes de la respuesta con
respecto a las variacianes de la entrada, esto es: -

K =
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OBJETIVO

Prupurcinnar al alumno los conocimientos tedérico-practicos relativos al

funcionamiento del galvanémetro D’Arsonval en su respuesta estable
Beterminar los par&metrns estaticos del galvantmetro.
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DESARROCLLO o |
Experimento I : OBTENCION DE LOS PARAMETROS DEL GALVANOMETRO.

Arme el cirﬂuitqfde la figura 3.
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- Antes de conectar la alimentacién, verifique que la fuente esté en 0 ¥ ¥y

~ que el potenclémetro esté a su méximo valor (1 Kaj. L
~ Aumente pocce a& poco el voltaje de la fuente y disminuya el valor del
potencidmetro, hasta que el galvanémetro marqué la corriente a plena
escala. | ' I | ' '
= Anote la corrlente indicada en el ampérmetro.

-

~ Anote el voltaje de la fuente y mlda el valor del potencidmeiro.

v

b) Mantenga el valor del potenciémetro y fije a cero la fuente.
— Incremente desde cero el valor de la fuente y complete ja tabla 1

TABLA 1

Escala | No divisiones. Lec del amperm.
25 % |

50 % N

75 % "

100 % o
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ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS

acﬁales son las caranteristicas est&ticas'principales del galvanémetro?
sCuél es la corriente maxlma que circula por el galvandmetiro?
Determine el valor de la resistencia Rg.

Con base en los datos de Iﬁ tabla 1, complete la tabla 2

TABLA 2
Escala Ki {mAsdiv]  51 [divfmhi
25 %
50 %
75 %
100 4

;Qué concluye de la tabla anterior?
¢Qué utilidad préactica tiene la constante KI.
dQué utilidad tiene la Sr1 del galvanometro.

JCutles son las caracteristicas que deben tnmﬁbse en cuenta para saber
S$i un gaivandmetre es de buena calidad?

Mencione algunas aplicaciones ¢ usos que se le da al galvanémetro.
sInvestigue si existen otros medidores analﬁgicns de corrlente directa

y cuAles son las ventajas o desventajas que presentan con respecto al de
bobina mévil e iman permanente ?



